Priloha 1 certifikatu
¢. SK12 - ZSV - 0971
z 30. 10. 2023

C‘\ Autorizovana osoba cislo SK12
\\ QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienkova 9 D
821 06 Bratislava, Slovenska republika
QUALIFORM ICO: 35 826 045
SLOVAKIA

Priloha 1 k SK Certifikatu o zhode systému riadenia vyroby u vyrobcu
¢. SK12 - ZSV - 0971

Vyrobca: LADCE Betén, s.r.o.
Janka Krala 601, 018 63 Ladce, Slovenska republika

Vyrobna: LADCE Beton, s.r.o., Betonaren Bratislava - Podunajské Biskupice,
Slovenska republika

Kazdy vy$si stupen vplyvu prostredia XC..., XD..., ktory sa uvadza v oznaleni beténu podla
STN 206, sa mbze nahradit kazdym niz§im stupfiom.

Pri stupni XA... sa to méze iba v pripade, ak ide o tu istu chemicku charakteristiku podfa tab. 2
STN EN 206+A2.

Pri stupni XF... sa méze nahradit’ niz§i stuper vy§§im, okrem nahradenia stuprfia XF2 stuprfiom
XF3. Stupriom XF3 sa moéze nahradit iba stupert XF1.

Uvedeny stupen konzistencie, napr. S.., C.., F.., SF.., sa mdze upravit na nizsi stupef znizenim
obsahu vody (vodného sucinitela) pri zachovani pévodného zlozenia beténu.

:or. Oznacenie beténu

Beton STN EN 206 - C 12/15 — X0 (SK) — Cl 0,2— Dmax4 — S3

Betéon STN EN 206 — C 16/20 — XC1 (SK) — Cl 0,2— Dmax4 — S3

Beton STN EN 206 - C 20/25 - XC2 (SK) — CI 0,2— Dmax4 — S3

Betéon STN EN 206 — C 12/15 — X0 (SK) — Cl 0,2— Dmax8 — S3

Beton STN EN 206 — C 16/20 — XC1 (SK) — Cl 0,2— Dmax8 — S4

Beton STN EN 206 — C 20/25 — XC2 (SK) — Cl 0,2— Dmax8 — S4

Beton STN EN 206 — C 25/30 — XC3 (SK) — Cl 0,2— Dmax8 — S4

® N OO s W IN

Betdn STN EN 206 — C 30/37 — XC4, XD2 (SK) — Cl 0,2— Dmax8 — S4

Betén STN EN 206 — C30/37 — XC4, XD2, XA2 (SK) - Cl 0,2 — Dmax8 — S4
9. - max. priesak 50 mm podfa STN EN 12390-8
- bez odolnosti vo&i siranovej agresivite

10. Beton STN EN 206 - C 8/10 - X0 (SK) - Cl 0,2 - Dmax16 — S3

Betén STN EN 206 — C8/10 — X0 (SK) — CI 0,2 — Dmax16 — S3
.| - po 56 dfioch: C12/15 — X0 (SK) = CI 0,2 — Dmax16 — S3

12. Beton STN EN 206 - C 12/15 - X0 (SK) - CI 0,2 - Dmax16 - S3

13. Betén STN EN 206 - C 12/15 - X0 (SK) - Cl 0,2 - Dmax16 — S4

14, Betdn STN EN 206 — C12/15 — X0 (SK) = Cl 0,2 — Dmax16 — S5

Beton STN EN 206 — C12/15 — X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S3

5. | _po 56 diioch: C16/20 — X0 (SK) - Cl 0,2 — Dmax16 — S3

16. Beton STN EN 206 — C16/20 — X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S3

(
17. Beton STN EN 206 — C16/20 — X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
18. Beton STN EN 206 — C16/20 — X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S5
19. Betén STN EN 206 — C16/20 — XC1 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
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:or. Oznacenie beténu
0 Betén STN EN 206 — C16/20 — X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S3
20. - po 56 dnioch: C20/25 — X0 (SK) = Cl 0,2 — Dmax16 — S3
21. Beton STN EN 206 — C20/25 - X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S3
99 Beton STN EN 206 — C20/25 - X0 (SK) = Cl 0,2 — Dmax16 — S4
Beton STN EN 206 — C20/25 - X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S3
23. | . po 56 dioch: C25/30 — X0 (SK) = CI 0,2 — Dmax16 — S3
24. Beton STN EN 206 — C20/25 - XC2 (SK) -~ Cl 0,2 — Dmax16 — S5
Beton STN EN 206 — C20/25 - XC2 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
25. - max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8 B
Beton STN EN 206 — C20/25 - XC2, XA2 (SK) ~ Cl 0,2 — Dmax16 — S4
26. - max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti vo¢i siranovej agresivite
Beton STN EN 206 — C20/25 — XC2, XF1 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 - S4
27. - max. priesak 50 mm podia STN EN 12390-8
Betdn STN EN 206 — C20/25 - XC2, XF1, XA2 (SK) - Cl 0,2 — Dmax16 — S4
28. - max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti vodi siranovej agresivite
29. Beton STN EN 206 — C25/30 - XC3 (SK) = C1 0,2 — Dmax16 — S3 |
30. Beton STN EN 206 — C25/30 — XC1 (SK) — Cl 0,2 = Dmax16 — S4
Beton STN EN 206 — C25/30 — XC3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
31. - max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
Beton STN EN 206 — C25/30 — XC3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
32. - max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- charakteristicka pevnost po 56 drioch C30/37
Beton STN EN 206 — C25/30 — XC3, XA3 (SK) = Cl 0,2 — Dmax16 — S4
33. - max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti vo¢i siranovej agresivite
3 Betdn STN EN 206 — C25/30 — XC3, XF2 (SK) = Cl 0,2 — Dmax16 - S4
4. - max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8 B
Betdon STN EN 206 — C25/30 — XC3, XF2, XA3 (SK) - Cl 0,2 — Dmax16 — S4
35. - max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti vodi siranovej agresivite
Betdn STN EN 206 — C 25/30 - XC3, XF1, XA3 (SK) = Cl 0,2— Dmax16 — S4
36. - max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- siranovzdorny cement (CEM 111/B 32,5 N — SR)
Betdn STN EN 206 — C25/30 — XC3, XF1, XA1 (SK) = CI 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
37. - bez odolnosti voci siranovej agresivite e
- po 56 diioch: C30/37 — XC4, XD2, XF1, XA1 (SK) = Cl 0,2 — Dmax16 — S4 \\_\WRM 310--
- po 90 dnoch: C30/37 — XC4, XD2, XF1, XA1 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4 @ ‘%g,; ;
Beton STN EN 206 — C 25/30 — XC3 (SK) — Cl 0,2— Dmax16 — S4
38. | _ objemové zmeny do 0,55 %o po 90 ditoch podfa STN 73 1320
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C.

Por.

Oznacenie beténu

39.

Betén STN EN 206 — C25/30 — XC3, XF1, XA1 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

- bez odolnosti voci siranovej agresivite

- cement s nizkym hydrataénym teplom (CEM II/B-S 42,5 N)

- po 56 diioch: C30/37 — XC4, XD2, XF1, XA1 (SK) — CI 0,2 — Dmax16 — S4
- po 90 dnioch: C30/37 — XC4, XD2, XF1, XA1 (SK) = Cl 0,2 — Dmax16 — S4

40.

Betén STN EN 206 — C30/37 — XC4, XD2 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podfa STN EN 12390-8

41.

Betén STN EN 206 — C30/37 — XC4, XD2, XA1 (SK) - Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podlfa STN EN 12390-8
- bez odolnosti voci siranovej agresivite

- cement s nizkym hydrataénym teplom (CEM II/B-S 42,5 N)

42.

Betdén STN EN 206 — C30/37 — XC4, XD2, XA3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti voci siranovej agresivite

43.

Betdn STN EN 206 — C30/37 — XC4, XD2, XA2 (SK) - Cl 0,2 — Dmax16 — S5
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti voci siranovej agresivite

44.

Beton STN EN 206 — C30/37 — XC4, XD2, XF4 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

45.

Beton STN EN 206 — C30/37 — XC4, XD2, XF2, XA2 (SK) - Cl 0,2 — Dmax16 — S4

- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti voci siranovej agresivite

46.

Beton STN EN 206 — C30/37 — XC4, XD2, XF4, XA3 (SK) - Cl 0,2 — Dmax16
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti voci siranovej agresivite

-S2

47.

Beton STN EN 206 — C30/37 — XC4, XD2, XF4, XA3(SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4

- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti voéi siranovej agresivite

48.

Beton STN EN 206 — C 30/37 — XC4, XD2, XF2, XA3 (SK) — Cl 0,2— Dmax16 — S4

- max. priesak 50 mm podfa STN EN 12390-8
- siranovzdorny cement (CEM 111/B 32,5 N — SR)

49.

Betén STN EN 206 — C30/37 — XC4, XD2, XA1 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

- pomaly narast pevnosti

- siranovzdorny cement (CEM 111/B 32,5 N — SR)

- cement s hydrataénym teplom do 270 J/g (CEM 11I/B 32,5 N — SR)

50.

Betén STN EN 206 - C30/37 — XC4, XD2, XF1, XA1 (SK) - Cl 0,2 — Dmax16 — S4

- max. priesak 50 mm podlfa STN EN 12390-8
- bez odolnosti vo¢i siranovej agresivite

- pomaly narast pevnosti

- charakteristicka pevnost po 56 dioch C30/37
- charakteristicka pevnost po 90 dfioch C35/45
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¢.

Por.

Oznacenie beténu

51.

Beton STN EN 206 — C30/37 — XC4, XD2, XF1, XA1 (SK) — C1 0,2 — Dmax16 — S4

- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti voti siranovej agresivite
- pomaly narast pevnosti

- cement s nizkym hydratagnym teplo (CEM 11/B-S 42,5 N)

- charakteristicka pevnost po 56 diioch C30/37 — XC4, XD2, XF1, XA1 (SK)
S4

- charakteristicka pevnost po 90 diioch C35/45 — XC4, XD2, XF1, XA1 (SK)
S4

- Cl 0,2 = Dmax16 —

- Cl0,2 = Dmax16 -

52.

Beton STN EN 206 — C 35/45 — XC4, XD3 (SK) — Cl 0,2— Dmax16 - F6

53.

Beton STN EN 206 — C35/45 — XC4, XD3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — F4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

54.

Beton STN EN 206 — C35/45 — XC4, XD3, XA3(SK) — Cl 0,2 = Dmax16 — F4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti voti siranovej agresivite

55.

Beton STN EN 206 — C35/45 — XC4, XD3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

56.

Beton STN EN 206 — C35/45 — XC4, XD3, XA3(SK) — CI 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti vo¢i siranovej agresivite

57.

Betdon STN EN 206 — C35/45 — XC4, XD3, XF4 (SK) — Cl 0,2 = Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

58.

Beton STN EN 206 — C35/45 — XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) - Cl 0,2 ~ Dmax16
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolInosti vo¢i siranovej agresivite

-S4

59.

Beton STN EN 206 — C35/45 — XC4, XD3 (SK) — Cl1 0,2 = Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- pevnost po 3 dnhoch 40 MPa

60.

Beton STN EN 206 — C35/45 - XC4, XD3, XA3 (SK) - Cl 0,2 = Dmex16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

- pevnost po 3 dfioch 40 MPa

- bez odolnosti vo¢i siranovej agresivite

61.

Beton STN EN 206 — C35/45 — XC4, XD3, XF2 (SK) — CI 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- pevnost po 3 dnhoch 40 MPa

62.

Beton STN EN 206 — C35/45 - XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

- pevnost po 3 drioch 40 MPa

- bez odolnosti vo¢i siranovej agresivite

-84

63.

Beton STN EN 206 - C 35/45 — XC4, XD2, XF4, XA3 (SK) — Cl 0,2— Dmax16
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti vo¢i siranovej agresivite

-84

64.

Beton STN EN 206 — C35/45 — XC4, XD3, XA3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

- siranovzdorny cement (CEM 11I/B 32,5 N — SR)

- cement s hydratatnym teplom do 270 J/g (CEM I1I/B 32,5 N — SR)
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¢.

Por.

Oznacenie betoénu

65.

Betdén STN EN 206 — C 40/50 — XC4, XD3 (SK) — Cl 0,2— Dmax16 — S4

66.

Beton STN EN 206 — C 40/50 — XC4, XD3, XA3 (SK) — Cl 0,2— Dmax16 — S3
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti voci siranovej agresivite

67.

Beton STN EN 206 — C 40/50 — XC4, XD3, XF1, XA3 (SK) = Cl 0,2— Dmax16
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

- bez odolnosti voci siranovej agresivite

- pomaly narast pevnosti

-S4

68.

Beton STN EN 206 — C 40/50 — XC4, XD3, XA3 (SK) — Cl 0,2— Dmax16 — F4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti voci siranovej agresivite

69.

Betdn STN EN 206 — C40/50 — XC4, XD3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- pevnost po 3 dhoch 44 MPa

70.

Betén STN EN 206 — C40/50 — XC4, XD3, XA3 (SK) - Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podfa STN EN 12390-8

- pevnost po 3 dioch 44 MPa

- bez odolnosti vo¢i siranovej agresivite

71.

Beton STN EN 206 — C40/50 — XC4, XD3, XF2 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- pevnost po 3 dhoch 44 MPa

72.

Betén STN EN 206 — C40/50 — XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) - Cl 0,2 — Dmax16
- max. priesak 50 mm podfa STN EN 12390-8

- pevnost po 3 dhoch 44 MPa

- bez odolnosti voci siranovej agresivite

-84

73.

Beton STN EN 206 — C 45/55 — XC4, XD3 (SK) — Cl 0,2— Dmax16 — S4

74.

Betén STN EN 206 — C45/55 — XC4, XD3, XF1, XA3 (SK) = Cl 0,2 — Dmax16
- max. priesak 50 mm podfa STN EN 12390-8
- bez odolnosti vo&i siranovej agresivite

=54

75.

Betdén STN EN 206 — C45/55 — XC4, XD3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podlfa STN EN 12390-8
- pevnost po 3 dnhoch 48 MPa

76.

Betén STN EN 206 — C45/55 — XC4, XD3, XA3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

- pevnost po 3 dioch 48 MPa

- bez odolnosti vo¢i siranovej agresivite

77.

Betén STN EN 206 — C45/55 ~ XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) = Cl 0,2 — Dmax16 — S4

- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- pevnost po 3 diioch 48 MPa
- bez odolnosti voci siranovej agresivite

78.

Beton STN EN 206 — C 50/60 — XC4, XD3 (SK) — Cl 0,2— Dmax16 — S4

79.

Beton STN EN 206 — C 55/67 — XC4, XD3 (SK) — Cl 0,2— Dmax16 — S4

80.

Beton STN EN 206 — C8/10 — X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S1

81.

Beton STN EN 206 - C8/10 — X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S3
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(I;or. Oznacenie beténu
82. Beton STN EN 206 — C12/15 - X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S1
83. Beton STN EN 206 — C12/15 - X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S3
84. Betdén STN EN 206 — C16/20 — X0 (SK) = Cl 0,2 = Dmax22 — S1
85. Beton STN EN 206 - C20/25 - X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S1 |
Beton STN EN 206 — C20/25 — XC2 (SK) = Cl 0,2 — Dmax22 — S4
86. - max. priesak 50 mm podlfa STN EN 12390-8
Beton STN EN 206 - C20/25 - XC2, XA2 (SK) = Cl 0,2 — Dmax22 — S4
87. - max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti voti siranovej agresivite
Beton STN EN 206 — C20/25 - XC2, XF1 (SK) = Cl 0,2 — Dmax22 - S4
88. | _max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
Beton STN EN 206 — C20/25 - XC2, XF1, XA2 (SK) - Cl 0,2 — Dmax22 — S4
89. - max. priesak 50 mm podlfa STN EN 12390-8
- bez odolnosti voti siranovej agresivite
90. Betdn STN EN 206 — C25/30 — X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S1
Betdn STN EN 206 — C25/30 — XC3 (SK) = Cl 0,2 — Dmax22 — S4
91. | “max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
Beton STN EN 206 — C25/30 — XC3, XA3 (SK) — Cl 0,2 - Dmax22 — S4
92. - max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti vo¢i siranovej agresivite
Beton STN EN 206 — C25/30 = XC3, XF2 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S4
93. | - max. priesak 50 mm podra STN EN 12390-8
Beton STN EN 206 — C25/30 - XC3, XF2, XA3 (SK) - Cl 0,2 — Dmax22 — S4
94, - max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti vo¢i siranovej agresivite
95. Betdén STN EN 206 — C30/37 — X0 (SK) = Cl 0,2 — Dmax22 — S1
Beton STN EN 206 — C30/37 — XC4, XD2 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S4
9. | _max. priesak 50 mm podfa STN EN 12390-8
Beton STN EN 206 — C30/37 — XC4, XD2, XA3(SK) - Cl 0,2 — Dmax22 —~ S4
97. - max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti voéi siranovej agresivite
Beton STN EN 206 — C30/37 — XC4, XD2, XF4 (SK) - Cl 0,2 — Dmax22 — S4
98. - max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8 |
Beton STN EN 206 — C30/37 — XC4, XD2, XF4, XA3 (SK) = Cl 0,2 — Dmax22 — S4
99. - max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti vo¢i siranovej agresivite ]
Beton STN EN 206 — C30/37 — XC4, XD2 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S4 QBRM\'?
100. | - max. priesak 50 mm podra STN EN 12390-8 @y‘ 5,
- pevnost po 3 drioch 33,5 MPa /ﬂ\\ N2
Beton STN EN 206 — C30/37 — XC4, XD2, XA3 (SK) - Cl 0,2 = Dmax22 — S4 ’:, i
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8 s iy
101 1. pevnost po 3 diioch 33,5 MPa R
- bez odolnosti voci siranovej agresivite
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Oznacenie betéonu

RE——

Beton STN EN 206 — C30/37 — XC4, XD2, XF2 (SK) = C 0,2 — Dmax22 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- pevnost po 3 diloch 33,5 MPa

103.

Beton STN EN 206 — C30/37 — XC4, XD2, XF2, XA3 (SK) - Cl 0,2 — Dmax22
- max. priesak 50 mm podia STN EN 12390-8

- pevnost po 3 dhoch 33,5 MPa

- bez odolnosti voci siranove] agresivite

-S4

Beton STN EN 206 — C30/37 ~ XC4, XD2 (SK) ~ C1 0,2 — Dmax22 — S3
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- siranovzdorny cement (CEM I1I/B 32,5 N - SR)

‘Beton STN EN 206 — C30/37 — XC4, XD2, XA3 (SK) — C 0,2 — Dmax22 — S3
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- siranovzdorny cement (CEM I1I/B 32,5 N — SR)

Beton STN EN 206 - C30/37 — XC4, XD2, XF3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S3
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- siranovzdorny cement (CEM 111/B 32,5 N - SR)

' Beton STN EN 206 — C30/37 — XC4, XD2, XF3, XA3 (SK) — CI 0,2 — Dmax22
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- siranovzdorny cement (CEM 11I/B 32,5 N — SR)

-S3

108.

Betén STN EN 206 — C30/37 - XC4, XD2, XF1, XA1 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

- bez odolnosti vo¢i siranovej agresivite

- pomaly narast pevnosti

- charakteristicka pevnost' po 56 drioch C30/37

- charakteristicka pevnost' po 90 drioch C35/45

-S4

109.

Beton STN EN 206 - C35/45 — XC4, XD3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

110.

Beton STN EN 206 — C35/45 — XC4, XD3, XA3(SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S4
- max. priesak 50 mm podfa STN EN 12390-8
- bez odolnosti voci siranovej agresivite

111.

12.

Beton STN EN 206 — C35/45 — XC4, XD3, XF4 (SK) - C1 0,2 — Dmax22 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

Betén STN EN 206 — C35/45 — XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22
- max. priesak 50 mm podfa STN EN 12390-8
- bez odolnosti voc¢i siranovej agresivite

-S4

113.

114,

Beton STN EN 206 — C35/45 — XC4, XD3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

| - pevnost po 2 dhoch 36 MPa

Betén STN EN 206 — C35/45 — XC4, XD3, XA3 (SK) - Cl 0,2 — Dmax22 — S4
- max. priesak 50 mm podfa STN EN 12390-8

- pevnost po 2 diioch 36 MPa

- bez odolnosti vo&i siranovej agresivite

115.

Betén STN EN 206 — C35/45 — XC4, XD2, XF3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- Bgy[\_qst’ po 2 dnoch 36 MPa
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Autorizovana osoba ¢islo SK12
\ QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienkova 9 D
821 06 Bratislava, Slovenska republika

QUALIFORM ICO: 35 826 045
SLOVAKIA

Por.
&.

Oznacenie betonu

116.

Betdon STN EN 206 — C35/45 — XC4, XD3, XF3, XA3 (SK) = Cl 0,2 = Dmax22 ~ S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

- pevnost po 2 dfioch 36 MPa

- bez odolnosti voéi siranovej agresivite

117.

Beton STN EN 206 — C35/45 - XC4, XD3 (SK) - C1 0.2 ~ Dmax22 ~ S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- pevnost po 3 diioch 40 MPa

118.

Beton STN EN 206 — C35/45 - XC4, XD2, XA3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 ~ S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

- pevnost po 3 dioch 40 MPa

- bez odolnosti voéi siranovej agresivite

119.

Beton STN EN 206 — C35/45 — XC4, XD3, XF2 (SK) — Cl 0.2 — Dmax22 ~ S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- pevnost po 3 diloch 40 MPa -

120.

Beton STN EN 206 — C35/45 — XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) - CI 0,2 ~ Dmax22 - S$4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

- pevnost po 3 dnhoch 40 MPa

- bez odolnosti voci siranovej agresivite

121.

Beton STN EN 206 — C40/50 — XC4, XD3, XF4 (SK) ~ Cl 0.2 — Dmax22 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8 o S

122.

Beton STN EN 206 — C40/50 — XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) = CI 0,2 — D22 ~ S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti voéi siranovej agresivite

123.

Beton STN EN 206 — C45/55 — XC4, XD3, XF4 (SK) - Cl 0.2 — Dmax22 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

124.

Beton STN EN 206 — C45/55 — XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) - C1 0,2 - Dnax22 - S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti voci siranovej agresivite

V Bratislave dra 30. 10. 2023

. Aon
77 Ing. Jana Hozzova
veduca Autorizovanej osoby SK12
lA
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